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OZNAMENI

Oznamujeme vSem vlastnikiim a ndjemctim pozemkd v obci
Skalnd, Ze v terminu

kvéten/2012 — Cervenec/2012

bude v této oblasti provadéna

vystavba nového zemniho kabelu NN
a nové pojistkové skriné SS200 dle
projektu, vypracovaném spoleCnosti
GA Energo technik s.r.o.

MontaZz bude provadét firma GA Energo technik s.r.o.
Na Stiiln€ AB, 330 11 Plzen, Bolevec - Orlik,
tel.: 373303184, fax.: 377542385.

1CO: 49196812 DIC: CZ-49196812
Spole€nost je zapsani v obch.rejstifku u Krajského soudu v Plzni, 0dd.C a v1.4355

Oznémeni je v souladu se zakonem ¢€.458/2000Sb.,
novelizovan z.¢.670/2004.

Vznikla majetkovd ujma na nemovitostech a porostech bude
nahrazena dle téhoz zakona.
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Technickeé FeSeni:
Stavba fesi pfipojeni odbérného mista na pozemku parc. &. st. 432, k.0. Skalna.

1. Demontaz:

Stavajicl pfipojenl odb&rného mista na pozemku parc. €. st. 432, které je vedeno vzdusnym vedenim AlFe 4x25 bude demontovano.,
Drevény sloup J9 €. 2 na pozemku parc. &. 702/17 bude demontovan véetnd roubikd, izolatord, spoji, atd. Stfesni konzole ¢. 3 bude
demontovana véetné roubikd, izolatorl, pojistkove skiiné €. X3, svodu k pojistkoveé skfini, atd.

Po stavajicim betonovém sloupu I1b9/6kN €. 1 bude proveden svod kabelem AXKE 4x50 mm? do nové rozpojovaci skfiné ¢. R60
(SV201/NSD1W-C 6x250A). Z télo rozpojovaci skiind ¢. R 60 bude vyveden novy zemni kabel AXKE 4x35 mm?, ktery bude
ukonden v nové osazené pojistkové skini &. X1 (SS200/NKE1P-C 6x160A) umisténé v pilifi na hranici pozemku parc. ¢. st. 432.
Stavajicl svod a stavajicl pojistkova skilfi €. X2 umisténa na stavajicim betonovém sloupu Ib9/6kN &. 1 budou demontovany a
stavajicl kabel pro odbé&rné misto na pozemku parc. &. 702/17 bude pfepojen do nové osazené rozpojovacl skiiné &. R60.

Kabel bude veden v zatravnéné &asti komunikace v hloubce 0,7 m a v celé délce bude uloZen v kabelové chraniéce Koruflex @110,

Nové osazena rozpojovaci skfifi &. R60 bude uzemnéna.
Celkova délka vedenl je 32 m.

Poznamky:
Napétova hladina NN: 3 x 400 V, 50 Hz, TN-C.

Ochrana pfed Urazem elektrickym proudem samocinnym odpojenim od zdroje die CSN 33 2000-4-41 a PNE 33 0000-1

Bude respektovana min. vzdalenost od ostatnich objektd a zafizeni infrastruktury dle CSN 73 6005.

Zakres siti podzemnl infrastruktury je pouze orientacni, pfesné uréeni polohy kabelu bude provedeno pil realizaci po vytycenl
stavajlicich sitl.

Pred zapodetim viastnich montaznich (vykopovych) praci je nutné dodrzet podminky stanovisek jednotlivych spraved stavajicich
podzemnich zafizeni, {j. znovu ovéfit existenci stavajiciho podzemniho zafizeni.
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— nové kabelové vedeni NN

stavajlcl vzdusné vedenl NN
demontované vzdusné vedeni NN
sdélovaci vzdusné vedenl
plynovod

kanalizace

stavajicl betonovy sloup vedeni NN
stavajici drevény sloup vedeni NN

stavajici dfevény sloup sdélovaciho vedeni

demontovany dievény sioup vedeni NN
stavajici konzole vedeni NN
demontovana konzole vedeni NN

nova rozpojovaci skif

nova pojistkova skfif

demontovana pojistkova skfin

stavaljici elektromérovy pilif

nove uzemnéni
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